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RAPPEL DU REGLEMENT
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Nous tenons a vous rappeler qu’il est trés important
de vous conformer a l’article 9 du Réglement d’im-
meuble faisant partie intégrante de votre bail, sti-
pulant que:

«Le locataire peut, s’il le désire, faire usage d’un
climatiseur de fenétre a la condition qu’il assume
tous les frais relatifs a son installation et a son
usage, ainsi que les frais supplémentaires prévus au
bail. Une déclaration obligatoire doit étre faite et
toute installation doit étre préalablement autorisée
par ’OMHQ-SOMHAC. »

Il est important d’aviser ’OMHQ-SOMHAC lorsque vous
installez un climatiseur afin qu’il soit consideré au bail.

Des charges consequentes de 60 $ sont imputables annuel-
lement, et ce, réparti sur 12 mois, soit 5 $ mensuelle-

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de
peinturer, percer ou altérer de quelque facon que
ce soit, les murs, les parois, les cadrages et les sur-
faces extérieures de ’'immeuble.




INTRODUCTION
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Le présent feuillet propose une méthode conforme
pour linstallation d’un climatiseur sur des fenétres
coulissantes.

Afin de ne pas endommager les fenétres et éviter tout
incident il serait important de suivre les
recommandations suivantes. Il se peut que votre
installation difféere de celle-ci, mais qu’elle soit tout
de méme conforme.

L’installation proposée s’applique uniquement aux
fenétres coulissantes. Dans le cas des fenétres a
battants, seul les climatiseurs de type portatifs
seront tolérés. Aucune autre installation ne sera
permise.

Enfin, notez qu’il est strictement interdit d’enlever les
volets fixes et les volets ouvrants des fenétres a
battants ou d’installer un climatiseur dans les fenétres
a guillotine des portes de balcons.




MODELE DE FENETRE 1
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Cette image présente le premier modeéle de fenétre.
Il s’agit de fenétres coulissantes de petite
dimension, avec ou sans volets fixes dans la partie
inférieure.

Les deux volets coulissants doivent étre enlevés afin
de permettre linstallation d’un climatiseur. Une
fois les volets enlevés, nous vous recommandons de
suivre les instructions concernant U’installation a la
page 6.

Volets coulissants

Volets fixes




MODELE DE FENETRE 2
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Cette image représente le deuxiéme modéle de
fenétre. Il s’agit de fenétres coulissantes de grande
dimension.

Les volets coulissants ne nécessitent pas d’étre
enlevés. Vous devrez uniquement ouvrir la fenétre
afin de pouvoir y installer le climatiseur. A cet effet,
nous vous recommandons de suivre les instructions
concernant ’installation a la page suivante.
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1. installer deux montants pour support de
tablettes ajustables doubles*. Ces montants sont
vendus dans plusieurs magasins a grandes
surfaces.

2. Un des montants doit étre installé dans la partie
verticale du cadrage tout en étant également
inséré dans les fentes du haut et du bas de la
fenétre.

3. Le deuxiéeme montant doit étre inséré
parallelement de la méme facon que le premier
selon les dimensions de votre climatiseur de
sorte qu’il y ait un montant de chaque coté.

*Montants pour
support de tablettes
ajustables doubles
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Rien ne doit étre
fixé, cloué, vissé ou
collé dans le cadrage
de la fenétre
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4. Une fois les 2 montants insérés, déposez
votre climatiseur sur la partie inférieure de
la fenétre afin de pouvoir procéder a la
fixation.

5. Plusieurs climatiseurs contiennent déja des
trous prépercés sur les cotés. Vous pourrez
ainsi fixer votre appareil dans les montants
pour support de tablettes ajustables a ['aide
de vis.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité
de choisir la bonne longueur des vis afin de ne
pas endommager votre appareil.

Nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de percer ou d’altérer le cadrage de la
fenétre.
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Trous prépercés sur les cdtés du climatiseur
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6. Afin de solidifier votre installation il est
important de fixer, a l'aide d’équerres vissées,
le climatiseur dans les montants pour support de
tablettes ajustables doubles ainsi que dans la
barre de support déja existante.

Equerres vissées

Assurez-vous que le climatiseur présente une
O légére pente vers Uextérieur afin que [l'eau
produite par la condensation puisse s’évacuer.
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7.1

7.2

Une fois l'installation complétée, fermez ’ou-
verture autour de 'appareil en y placant un
plexiglas de bonne dimension.

Pour les ouvertures qui sont plus grandes, fer-
mez la fenétre de fagon a ce que celle-ci
touche au climatiseur et fermez le haut du cli-
matiseur a [’aide d’un plexiglas.

Finalement, afin d’assurer |’étanchéité de
'installation, nous vous recommandons d’y
appliquer un joint de scellant temporaire tout
autour du plexiglas.




INSTALLATION
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LISTE DE MATERIEL
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Voici la liste des items requis afin de procéder a
cette installation:

. 3 montants de crémailléere double de longueur
appropriée.

o

. 2 équerres de 19 mm de longueur par 19 mm de
de largeur.

. Environ 10 vis a métal #8 de 12 mm de lon-
gueur.

. 1 ou 2 plexiglas de 8 mm d’épaisseur de lon-
gueur appropriée.
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Office municipal d’habitation de Québec
Société municipale d’habitation Champlain

110, rue de Courcelette

Québec {Québec) GIN 4T4

www.omhg.qc.ca

Bureau : 418 780-5200

Service de la gestion des immeubles : 418 780-5222
Urgence : 418 691-6647




